
Irrtümer rund um den SIL

13.09.2021

2. SIL – SLAM

Fred Stay - Director Safety Consulting



© HIMA Paul Hildebrandt GmbH 2020 2

E-mail: info@hima.com
Internet: www.hima.com

HIMA Paul Hildebrandt GmbH
Albert-Bassermann-Str. 28
68782 Brühl, Germany

Phone: +49 6202 5770 -130
Mobile: +49 1624250759

Fred Stay
Senior Safety Consultant / Director Safety Consulting

f.stay@hima.com

Referent



© HIMA Paul Hildebrandt GmbH 2021 3



© HIMA Paul Hildebrandt GmbH 2021 4

“Der SIL steht im Zertifikat”

Funktionale
Sicherheit?
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“Der SIL steht im Zertifikat”
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Zertifikat vs Sicherheitshandbuch (1)
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Zertifikat vs Sicherheitshandbuch (2)

„SIL2 Ventil“ – aber nur mit Partial Stroke Test  und vollständigem Test <= 9Monate

„SIL2 Ventil“
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“Der SIL steht im Zertifikat”
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Blick durchs Schlüsselloch

LS++

EUC
Tank

SIF Beschreibung:
Überwachung des
Tanklevels (LS++) und
schließen des Zulaufventils

Aufgabenstellung: SIL Berechnung für Schutzfunktion mit SIL2 Anforderung

Ist doch ganz
einfach!
Oder ?



Sensoren Logiksystem Aktoren

BerechnungSIL
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“SIL-Nachweis = Rechnen”

SIL2 + SIL3 + SIL2 = SIL7? J



Sensoren Logiksystem Aktoren
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“SIL-Nachweis = Rechnen”

Funktional:
Erfüllt die SIF wirklich die
Funktion, die in der
Gefahren- und
Risikoanalyse gefordert
wurde?

PFD, HFT, systematische
Eignung:
Sind ALLE geforderten SIF-
und gerätespezifischen
Kriterien des SIL erfüllt?



© HIMA Paul Hildebrandt GmbH 2021 13

SIL Verifikation – mehr als nur Berechnungen

λ / PFD
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Blick durchs Schlüsselloch

LS++

EUC
Tank

SIF Beschreibung:
Überwachung des
Tanklevels (LS++) und
schließen des Zulaufventils

Aufgabenstellung: SIL Berechnung für Schutzfunktion mit SIL2 Anforderung

Ist doch ganz
einfach!
Oder ?
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Das volle Bild – ganzheitliche Verifikation

Vermischung von Schutz- und Regelfunktion

SIF:
Überwachung des
Tanklevels (LS++) und
schließen des Zulaufventils
wenn die
Betriebseinrichtung zur
Füllstands-Regelung
(LC) versagt (Störung)

LS++

LC EUC
Tank

Das Regelventil selbst kann die Ursache seinà in der Regel
kein SIL2 erreichbar
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“…Irrtümer erkennen – und handeln”
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Vielen Dank
Haben Sie noch Fragen ?


