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Oft mdchten Betreiber die Betriebsdauer der Anlagen
verlangern und nicht durch jahrliche Prafungen der PLT
Sicherheitseinrichtungen ,,gestort” werden.

Der hier vorgestellte Arbeitsprozess basiert auf dem
Vorgehen der NA106 — speziell fir bestehende
Einrichtungen. .
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Durch Anwendung der NA106

»Flexible Priufung von SIS Feldgeraten® ist es moglich
Prufplane zu entwickeln, die den Betreiberwlinschen nach
langeren Betriebszeiten bei gleichzeitiger Einhaltung des
notigen SIL gerecht werden.

Aber eine PFD Berechnung allein reicht nicht aus!
Systematische Einflisse und Erfahrungen aus dem Betrieb

mussen berlicksichtigt werden, um Prifintervalle zu
verlangern
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NA 106 im Bestand anwenden
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NA 106 im Bestand anwenden D

Praxisbeispiel Schritt 1.
(s ) Ermittlung der betroffenen Geréate und Definition
des neuen gewinschten Priufkonzepts

Ermittlung des Projektumfangs
Anlagenbetreiber definiert die betroffenen
oo Der Betreiber macht sich Gedanken, welche
e Anlagenteile relevant sind. Die betroffenen
Festogen b Sutens oo Geca; Sicherheitsfunktionen und Gerate werden
Tellrifungen moglich? identifiziert. Es wird ermittelt, ob Teilprifungen an

diesen Geraten moglich sind.

Neues SIF
N Design
erforderlich

Kann mit der bestehenden Architektur das neue
Priifinterval grundsatzlich erreicht werden?
Erfahrung & PFD

Es erfolgt die Definition eines neuen gewtinschten
Prufkonzepts, welches ohne Architekturanderung
erreichbar ist. Hierzu wird die Wartungsabteilung
und ein Spezialist der funktionalen Sicherheit
eingebunden.

Dokumentation: Funktions- und Gerateliste mit neuem gewtiunschten Priufkonzept
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NA 106 im Bestand anwenden
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Dokumentation: Checkliste pro Gerat
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NA 106 im Bestand anwenden
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NA 106 im Bestand anwenden
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NA 106 im Bestand anwenden
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Zusammenfassung: D

Auch im Bestand kann die Methodik der NA106 angewendet werden

Die gezeigte Vorgehensweise berlicksichtigt systematische und zufallige
Fehler

Die gewiinschte Anderung wird durchgehend Uber den Arbeitsprozess
dokumentiert

Eine unabhangige Prifung (4 Augen Prinzip) vor der Implementierung der
neuen Priufkonzepte sichert die Ergebnisse ab.

Die Anderungen sind gut begriindet und vertretbar

Dringende Empfehlung:

Nutzen Sie eine Stordatenerfassung (z.B. NAMUR-smart), um diese
geanderten Prifkonzepte mit Felddaten stitzen zu kbnnen, oder um falsche
Einschatzungen korrigieren zu kbénnen!
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